
GSM/GPRS模块,适用于Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx系列数据记录仪

型号: LP040

GSM/GPRS模块,带有SIM卡托架- 无其他配件.
SMS短信报警模块, 如果选配SLU302 - M2M,可通过GPRS网络与数据记录仪建立连接-
实现数据下载与记录仪远程配置.

技术参数
与设备通信方式 RS232 (9针连接器)COM适配器
频段 850/900/1800/1900 MHz
输出功率 Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM850; Class 4

(+33dBm ±2dB) for EGSM900; Class 1 (+30dBm
±2dB) for GSM1800; Class 1 (+30dBm ±2dB) for

GSM1900
SIM卡类型 1,8V或3V
GPRS类 class 12
天线 50 ohm, SMA连接
接线端子 可移动, WAGO 734, 连接最大尺寸1.5 mm2
IP防护等级 IP30
供电 外接9-32VDC电源,峰值功耗约为10W
工作温度范围 -30°C至+65°C
工作地点 任意
设备安装方式 (附加设备) 自黏式锁扣,墙壁安装支架, DIN导轨支架
存储环境 温度：-40°C至+85°C
尺寸 105 x 71 x 24mm (无天线与支架)
重量 常规180g (无天线与支架)
外壳材质 阳极氧化铝

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

http://www.tcpdf.org

